








TECHNICAL FEATURES
Technical Datas For YMvKmb

CROSS 
SECTION

RE / RM COPPER 
RESISTANCE

INSULATION 
THICKNESS

SHEATH 
THICKNESS

SHEATH 
DIAMETER

MIN. 
INSULATION 
RESISTANCE 

(20°C)

APPROXIMATELY 
WEIGHTS

CURRENT 
CARRYING 
CAPACITY

mm2 CLASS ohm/km mm mm mm Mohm.km (kg/km) A

3X6 RE 3,08 0,7 1,8 13,00 >3000 331 53

3X10 RM 1,83 0,7 1,8 14,90 >3000 537 73

3X16 RM 1,15 0,7 1,8 18,40 >3000 753 97

3X25 RM 0,727 0,9 1,8 22,10 >3000 1064 132

3X35 RM 0,524 0,9 1,8 24,40 >3000 1410 162

3X50 RM 0,387 1 1,8 27,30 >3000 1837 197

3X70 RM 0,268 1,1 1,9 31,60 >3000 2571 250

3X95 RM 0,193 1,1 2 35,50 >3000 3406 308

3X120 RM 0,153 1,2 2,1 38,60 >3000 4368 359

3X150 RM 0,124 1,4 2,3 43,60 >3000 5284 412

3X185 RM 0,0991 1,6 2,4 48,50 >3000 6522 475

3X240 RM 0,0754 1,7 2,6 55,00 >3000 8646 564

3X35+25 RM 0,524 / 0,727 0,9 1,8 26,00 >3000 1628 162

3X50+25 RM 0,387 / 0,727 1 1,8 28,50 >3000 2172 197

3X70+35 RM 0,268 / 0,524 1,1 1,9 33,20 >3000 3043 250

3X95+50 RM 0,193 / 0,387 1,1 2 37,10 >3000 4038 308

3X120+70 RM 0,153 / 0,268 1,2 2,2 40,90 >3000 5224 359

3X150+70 RM 0,124 / 0,268 1,4 2,3 45,00 >3000 6092 412

3X185+95 RM 0,0991 / 0,193 1,6 2,5 50,80 >3000 7673 475

3X240+120 RM 0,0754 / 0,153 1,7 2,6 56,70 >3000 10094 564

4X1,5 RE 12,10 0,7 1,8 10,80 >3000 159 24

4X2,5 RE 7,41 0,7 1,8 11,80 >3000 209 32

4X4 RE 4,61 0,7 1,8 13,10 >3000 315 42

4X6 RE 3,08 0,7 1,8 14,21 >3000 403 53

4X10 RM 1,83 0,7 1,8 16,50 >3000 660 73

4X16 RM 1,15 0,7 1,8 20,40 >3000 935 97

4X25 RM 0,727 0,9 1,8 24,00 >3000 1333 132

4X35 RM 0,524 0,9 1,8 26,55 >3000 1771 162



CROSS SECTION RE / RM COPPER 
RESISTANCE

INSULATION 
THICKNESS

SHEATH 
THICKNESS

SHEATH 
DIAMETER

MIN. 
INSULATION 
RESISTANCE 

(20°C)

APPROXIMATELY 
WEIGHTS

CURRENT 
CARRYING 
CAPACITY

mm2 CLASS ohm/km mm mm mm Mohm.km (kg/km) A

4X50 RM 0,387 1 1,9 30,00 >3000 2331 197

4X50+25 RM 0,387 / 0,727 1 1,9 31,70 >3000 2679 197

4X70 RM 0,268 1,1 2 34,80 >3000 3274 250

4X70+35 RM 0,268 / 0,524 1,1 2 36,60 >3000 3721 250

4X95 RM 0,193 1,1 2,1 39,50 >3000 4400 308

4X95+50 RM 0,193 / 0,387 1,1 2,1 41,50 >3000 5000 308

4X120 RM 0,153 1,2 2,3 42,80 >3000 5580 359

4X150 RM 0,124 1,4 2,4 48,50 >3000 6818 412

4X185 RM 0,0991 1,6 2,6 54,20 >3000 8420 475

4X240 RM 0,0754 1,7 2,8 61,70 >3000 11228 564

5X1,5 RE 12,10 0,7 1,8 11,70 >3000 188 24

5X2,5 RE 7,41 0,7 1,8 12,70 >3000 249 32

5X4 RE 4,61 0,7 1,8 14,20 >3000 368 42

5X6 RE 3,08 0,7 1,8 15,40 >3000 483 53

5X10 RM 1,83 0,7 1,8 17,90 >3000 797 73

5X16 RM 1,15 0,7 1,8 21,80 >3000 1138 97

5X25 RM 0,727 0,9 1,8 26,70 >3000 1658 132

5X35 RM 0,524 0,9 1,8 29,50 >3000 2184 162

5X50 RM 0,387 1 2 33,20 >3000 2881 197

5X70 RM 0,268 1,1 2,1 38,50 >3000 4056 250

5X95 RM 0,193 1,1 2,3 43,90 >3000 5455 308
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TEST NAME TEST STANDART CLAUSE NUMBER PARAMETERS

CABLE PRINTING CONTROL TS HD 601 S1/A3 CLAUSE 3 550mm

THICKNESS CONTROLS TS HD 601 S1 PART 4D CHART 3-4

CONDUCTOR RESISTANCE HD 605-3.1.1  /  BS EN 60228 BS EN 60228 ÇİZELGE 2 BS EN 60228 CHART 2

INSULATION RESISTANCE XLPE 500V 1s  /  > 0,0050

CABLE RESISTANT TESTS HD 605-3.2.1 CLAUSE 2.4.1.1 3500V 5s

CORE RESISTANT TESTS HD 605-3.2.2.2 CLAUSE 2.4.1.2 3500V 5s

AGEING TESTS TS HD 601 S1  / EN 60811-1-2 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-1-2 CLAUSE 9.1-9.2

TS HD 601 CHART 1

MASS LOSING TEST TS HD 601 S1  / EN 60811-3-2 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-3-2 CLAUSE 8.2

TS HD 601 CHART 1

HOTSET TESTS TS HD 601 S1  / EN 60811-2-1 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-2-1 CLAUSE 9

LOADED %100  / COLD 
%15

HEAT SHOCK TEST TS HD 601 S1  / EN 60811-3-1 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-3-1 CLAUSE 9.2

150°C  1 H

PRESSURE TESTS UNDER HEAT DEGREES TS HD 601 S1  / EN 60811-3-1 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-3-1 CLAUSE 8.2.4 -8.2.5

< %50

BENDING LOW TEMPERATURE TEST TS HD 601 S1  / EN 60811-1-4 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-1-4 CLAUSE 8.2

TS HD 601 CHART 1

DÜŞÜK SICAKLIKTA UZAMA DENEYİ TS HD 601 S1  / EN 60811-1-4 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-1-4 CLAUSE 8.4

-25°C 25mm/s / < %20

ELONGATION LOW TEMPERATURE TEST TS HD 601 S1  / EN 60811-1-4 TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60811-1-4 CLAUSE 8.5

-15°C 16 H / 500gr

FIRE CONDITIONS TESTS TS HD 601 S1  / EN 60332-3.24             
CATEGORY C

TS HD 601 CLAUSE 4.2.4 / EN 
60332-3.24 CATEGORY C 

< 2,5 mt
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POWER MAXIMUM CARRYING LENGTH OF THE POWER
KW HP (A) 1,5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
2.5 3.3 4,8 146 243 388 582 970 1553
3 4 5,7 121 202 323 485 809 1294

3.5 4.7 6,6 104 173 277 416 693 1109
4 5.3 7,6 91 152 243 364 606 970

4.5 6 8,5 81 135 216 323 539 863 1348
5 6.7 9,5 73 121 194 291 485 776 1213
6 8 11,5 61 101 162 243 404 647 1011
7 9.5 13,5 52 86.6 139 208 347 554 866 1213
8 11 15 45 75.8 121 182 303 485 758 1061
9 12 17 40 67.4 108 162 270 431 674 943

10 13 19 36 60.6 97 146 243 388 606 849
11 15 21 33 55.1 88,2 132 221 353 551 772 1103
12 16 23 30 50.5 80,9 121 202 323 505 708 1011
13 17 25 46.7 74,6 112 187 299 467 653 933
14 19 27 43.3 69,3 104 173 277 433 606 866
16 21 31 37.9 60,6 91 152 243 379 531 758 1061
18 24 34 53,9 80.9 135 216 337 472 674 943
20 27 38 48,5 72.8 121 194 303 425 606 849
22 29 42 44,1 66.2 110 176 276 386 551 772 1048
25 33 48 58.2 97 155 243 340 485 679 922
30 40 57 80,9 129 202 283 404 566 768 970.4
35 47 67 69,3 111 173 243 347 485 658 831.7
40 53 76 97 152 212 303 425 576 727.8 910
45 60 86 86.3 135 189 270 377 512 646.9 809
50 67 95 77.6 121 170 243 340 461 582.2 728 898
55 73 105 70.6 110 154 221 309 419 529.3 662 816
60 80 114 101 142 202 283 384 485.2 606 748 970 1213
70 93 133 86.6 121 173 243 329 415.9 520 641 832 1040
75 100 143 113 162 226 307 388.1 485 598 776 970.4
80 106 152 106 152 212 288 363.9 455 561 728 909.7
90 120 171 135 189 256 323.5 404 499 647 808.6

100 133 190 121 170 230 291.1 364 449 582 727.8
110 146 209 154 210 264.6 331 408 529 661.6
120 160 228 142 192 242.6 303 374 485 606.5
130 173 247 177 223.9 280 345 448 559.8
140 186 266 165 207.9 260 321 416 519.8
150 200 285 194.1 243 299 388 485.2
160 213 304 181.9 227 280 364 454.9
180 240 342 202 249 323 404.3
200 266 380 224 291 363.9
230 306 437 253 316.4
270 360 512 269.5

Note: Above calculatıons of the cross sectıon are based on gıven cos q 0,80 and voltage drop 3%

POWER CARRYING CAPACITY IN DISTANCE
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